Bruksanvisning
Lyftsax
Obs: Ägaren/användaren måste läsa och förstå all information häri innan användning.
TACK FÖR ATT DU ANVÄNDER DENNA LYFTSAX. FÖR DIN EGEN SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING REKOMMENDERAR VI ATT DU LÄSER DENNA INSTRUKTION INNAN DU ANVÄNDER LYFTSAXEN.
OBS: All information häri baseras på uppgifter tillgängliga vid tidpunkten för tryck. Fabriken förbehåller rätten att ändra sin egen produkt när som helst, utan tidigare meddelande och åtgärd. Vi rekommenderar alltid att bekräfta eventuella uppdateringar.
MK10/MK25/MK50 är ett specialverktyg avsett för lyftning. För din säkerhet och korrekt användning rekommenderar vi att du läser denna instruktion innan du använder lyftsaxen. Om du har några frågor när du har läst denna bruksanvisning ombedes du kontakta din leverantör.
1. FÖRPACKNING
Denna lyftsax är packad i mjukt material. Kontrollera noga så att inget skadats vid transport, och så att inga andra problem föreligger.
Om så är fallet skall du fylla in reklamationsdokumentet och skicka det till din leverantör inom 24 timmar. Se till att anteckna beställningsnumret.
2. SÄKER ANVÄNDNING
Varning: Produkten är avsedd för speciell användning.
Observera följande för att säkerställa korrekt användning.
2.1 Överbelasta aldrig lyftsaxen över dess angivna kapacitet.
Max kapacitet för MK10 är 1 ton, MK25 är 2,5 ton, MK50 är 5 ton.
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2.2 Den är endast avsedd för gaffeltruckar. Använd den aldrig till någonting annat.
2.3 Ändra aldrig denna produkt utan tillverkarens godkännande.
2.4 Ta aldrig bort eller smutsa ned varningsmärken.
3. ANVÄNDARANVISNINGAR
3.1 Välj korrekt lyftsax som passar gaffeltrucken.
3.2 För in gaffeltruckens gafflar i lyftsaxens spår horisontellt.
3.3 Dra fast T-bulten och lås fast lyftsaxens kedja i gaffeltrucken för extra säkerhet. 
3.4 Se till att allt är ok innan du använder lyftsaxen.
4. UNDERHÅLL
Kontrollera lyftsaxens regelbundet för deformering eller skada. Reparera genast om skada finnes.
5. ANSVAR
Kontakta leverantören inom 9 dagar om något är fel med produkten.
6. BEGRÄNSAT ANSVAR
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skada orsakad av felanvändning, felaktig hantering, eller användande utan att följa instruktionerna.
7. KOMPONENTBESTÄLLNING
Kontakta din leverantör om du vill beställa komponenter.
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8. PARAMETRAR
Modell 


MK10 

MK25 

MK50
Kapacitet (kg) 

1 000 kg 

2 500 kg 

5 000 kg
Max gaffelsektion
160x60 

160x60 

200X100
(mm)
Total storlek 

120x460x13 
150x660x14 
180x730x22
(mm) 


0 

0 

0
Nettovikt (kg) 

14 

25 

49
9. SPRÄNGSKISS & DELLISTA
Post 


Beskrivning 
Antal 

Anteckning
1 


Lyftsax 
1

2 


Fäste 
2

