Betjeningsvejledning
Løftesaks
Obs: Ejeren/brugeren skal læse og forstå al information heri inden anvendelse.
TAK FORDI DU ANVENDER DENNE LØFTESAKS. FOR DIN EGEN SIKKERHED OG FOR KORREKT ANVENDELSE ANBEFALER VI, AT DU LÆSER DENNE VEJLEDNING, INDEN DU ANVENDER LØFTESAKSEN.
OBS: Al information heri er baseret på oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for trykningen. Fabrikken forbeholder sig ret til at ændre sit eget produkt, når som helst, uden forudgående meddelelse og foranstaltninger. Vi anbefaler altid at få bekræftet eventuelle opdateringer.
MK10/MK25/MK50 er et specialværktøj beregnet til løft. For din egen sikkerhed og for korrekt anvendelse anbefaler vi, at du læser denne vejledning, inden du anvender løftesaksen. Hvis du har spørgsmål, efter du har læst denne betjeningsvejledning, bedes du kontakte din leverandør.
1. EMBALLERING
Denne løftesaks er emballeret i et blødt materiale. Kontroller omhyggeligt, at der ikke er opstået skader under transport, og at der ikke er andre problemer.
I så tilfælde, skal du udfylde reklamationsdokumentet, og sende det til leverandøren inden 24 timer. Sørg for at anføre bestillingsnummeret.
2. SIKKER ANVENDELSE
Advarsel: Produktet er beregnet til en speciel anvendelse.
Vær opmærksom på følgende for at sikre en korrekt anvendelse.
2.1 Belast aldrig løftesaksen med mere end den angivne kapacitet.
Maks. kapacitet for MK10 er 1 ton, MK25 er 2,5 ton, MK50 er 5 ton.
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2.2 Den er kun beregnet til gaffeltrucks. Anvend den aldrig til noget andet.
2.3 Ændr aldrig på dette produkt uden fabrikantens godkendelse.
2.4 Fjern ikke, eller tilsmuds advarselsmærkerne.
3. BETJENINGSVEJLEDNING
3.1 Vælg den korrekte løftesaks der passer til gaffeltrucken.
3.2 Indfør gaffeltruckens gafler vandret i løftesaksens spor.
3.3 Spænd T-bolten fast og lås løftesaksens kæde fast på gaffeltrucken for ekstra sikkerhed. 
3.4 Kontroller at alt er ok, inden du anvender løftesaksen.
4. VEDLIGEHOLDELSE
Kontroller regelmæssigt løftesaksen for deformiteter eller skader. Reparer straks hvis der er skader.
5. ANSVAR
Kontakt leverandøren inden 9 dage hvis der er fejl på produktet.
6. BEGRÆNSET ANSVAR
Fabrikanten frasiger sig alt ansvar for skader forårsaget af forkert anvendelse, fejlagtig håndtering, eller anvendelser der ikke følger vejledningen.
7. KOMPONENTBESTILLING
Kontakt din leverandør hvis du vil bestille komponenter.
8. DATA

Model 


MK10 

MK25 

MK50
Kapacitet (kg) 

1.000 kg 

2.500 kg 

5.000 kg
Maks. gaffelsektion
160x60 

160x60 

200X100
(mm)

Total størrelse 

120x460x13 
150x660x14 
180x730x22
(mm) 

0 

0 

0
Nettovægt (kg) 

14 

25 

49
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